


Вентиляционный Завод БАСТИОН основан в 2006 году и зарекомендовал себя как 
надежный российский производитель и поставщик вентиляционного оборудования 
на всей территории России и стран СНГ. 

Благодаря нашим производственным мощностям и современному 
высокотехнологичному оборудованию, мы с максимальной эффективностью 
осуществляем бесперебойные поставки высококачественной продукции в 
максимально короткие сроки и по самым выгодным ценам. 

Нам доверяют и с нами сотрудничают крупные проектные институты, строительные 
компании, монтажные и торговые организации. Мы поставляем продукцию на 
строящиеся дома, торговые центры, объекты культурного наследия 
и промышленные предприятия. 

Качество и надежность нашего противопожарного оборудования 
соответствует требованиям технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 

Даже самые требовательные клиенты останутся довольны нашими 
ценовыми условиями 

Высокоэффективная система планирования производства гарантирует 
нашим клиентам минимальные сроки доставки 
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Н А З Н А Ч Е Н И Е

Клапаны противопожарные, устанавливаемые в системах общеобменной и аварийной
вентиляции, местных отсосов и кондиционирования воздуха, приточно-вытяжной и вытяжной
противодымной вентиляции, предназначены для предотвращения распространения пожара
и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам обозначенных систем.

Изделия представляют собой автоматически и/или дистанционно управляемое устройство
перекрытия вентиляционных каналов/проемов ограждающих строительных конструкций
зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей
плотности — E и теплоизолирующей способности — I. Клапаны противопожарные
вентиляционных систем вытяжной противодымной вентиляции (тип — КЛД и КЛДм) имеют
предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые только потерей плотности — E.

По функциональному назначению клапаны могут применяться в качестве нормально-
открытых (далее — «НО»), нормально-закрытых (далее — «НЗ»), дымовых (в режиме НЗ) или
двойного действия (далее — «ДД»), согласно техническому регламенту Евразийского
экономического союза о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения Т Р  Е А Э С  0 4 3 / 2 0 1 7  и требованиям СП 7.13130.2013.






































