
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
КЛАПАНЫ



К Л П – 1 – К  К Л П – 2 ( 3 ) – К  К Л П – 1 – П  К Л П – 2 ( 3 ) – П  

К Л Д – 2 ( 3 ) – К  К Л Д – 2 ( 3 ) – С  К Л П м – 1 ( 2 )  К Л Д м – 2 ( 3 )  

Клапаны противопожарные, устанавливаемые в системах общеобменной и аварийной 
вентиляции, местных отсосов и кондиционирования воздуха, приточно-вытяжной и вытяжной 
противодымной вентиляции, предназначены для предотвращения распространения пожара 
и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам обозначенных систем. 

Изделия представляют собой автоматически и/или дистанционно управляемое устройство 
перекрытия вентиляционных каналов/проемов ограждающих строительных конструкций 
зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей 
плотности — E и теплоизолирующей способности — I. Клапаны противопожарные 
вентиляционных систем вытяжной противодымной вентиляции (тип — КЛД и КЛДм) имеют 
предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые только потерей плотности — E. 

По функциональному назначению клапаны могут применяться в качестве нормально-
открытых (далее — «НО»), нормально-закрытых (далее — «НЗ»), дымовых (в режиме НЗ) или 
двойного действия (далее — «ДД»), согласно техническому регламенту Евразийского 
экономического союза о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения Т Р  Е А Э С  0 4 3 / 2 0 1 7  и требованиям СП 7.13130.2013. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Завод БАСТИОН предлагает к скачиванию библиотеки BIM-моделей противопожарных клапановBIM



ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПО ОГНЕСТОЙКОСТИ — EI 

Изделие В режиме НО В режиме НЗ В режиме ДД 

• КЛП–1–К

• КЛП–1–П E I  6 0  E I  9 0  

E I  1 2 0
• КЛП–2–К

• КЛП–2–П E I  9 0  

E I  1 2 0

• КЛП–3–К

• КЛП–3–П E I  1 2 0

• КЛПм–1–К–(СН)

• КЛПм–1–С–(ВН)

• КЛПм–2–К–(СН)

• КЛПм–2–С–(ВН)

E I  6 0  

— 

E I  9 0  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПОТЕРИ ПЛОТНОСТИ — E 

Изделие В режиме дымового 

E  9 0

• КЛД–2–К

• КЛД–2–С

• КЛДм–2–К–(СН)

• КЛДм–2–С–(ВН)

E  1 2 0

• КЛД–3–К

• КЛД–3–С

• КЛДм–3–К–(СН)

• КЛДм–3–С–(ВН)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вид климатического исполнения и категория размещения У Х Л  3  

Степень защиты обеспечиваемые оболочками I P  5 4  

Класс электрозащиты от поражения электрическим током I I

Класс лакокрасочного покрытия I V  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ КЛПм 

КЛПм – 1 – (НО) – К – (СН) – 400 x 400 h – BF (24) 

1 2 3 4 5 6 
A B 

7 8 

1 О Б О З Н А Ч Е Н И Е  

КЛПм — клапан противопожарный многостворчатый 

2 П Р Е Д Е Л Ы  О Г Н Е С Т О Й К О С Т И  

1 — EI 60 (60 мин.) 

2 — EI 90 (90 мин.) 

3 Н А З Н А Ч Е Н И Е  

НО — нормально-открытый 

НЗ — нормально-закрытый 

4 Ф О Р М А  К О Р П У С А  

К — канального исполнения 

С — стенового исполнения 

5 Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  П Р И В О Д А  

ВН — привод внутри корпуса (для стенового исполнения) 

СН — привод снаружи корпуса (для канального исполнения) 

6 Т И П О Р А З М Е Р  К Л А П А Н А  

A — ширина (диаметр), мм 

B — высота, мм 

7 Т И П  П Р И В О Д А  

BLE / BE — электромеханический реверсивный привод 

8 Н А П Р Я Ж Е Н И Е  П Р И В О Д А  

 50/60 Гц 230 В 

— 24 В 

Клапан противопожарный многостворчатый (КЛПм), с пределом огнестойкости EI 60 (1), 

нормально-открытый (НО) канального типа, прямоугольного сечения (П) типоразмера 

400x400h , с исполнительным механизмом типа BF расположенным снаружи корпуса и 

номинальным напряжением питания 24 В. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ КЛДм 

КЛДм – 3 – С – (ВН) – 400 x 400 h – BLE (230) 

1 2 3 4 5 
A B 

6 7 

1 О Б О З Н А Ч Е Н И Е  

КЛДм — клапан противопожарный дымовой многостворчатый 

2 П Р Е Д Е Л Ы  О Г Н Е С Т О Й К О С Т И  

2 — E 90 (90 мин.) 

3 — E 120 (120 мин.) 

3 Ф О Р М А  К О Р П У С А  

К — канального исполнения 

С — стенового исполнения 

4 Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  П Р И В О Д А  

ВН — привод внутри корпуса (для стенового исполнения) 

СН — привод снаружи корпуса (для канального исполнения) 

5 Т И П О Р А З М Е Р  К Л А П А Н А  

A — ширина, мм 

B — высота, мм 

6 Т И П  П Р И В О Д А  

BLE / BE — электромеханический реверсивный привод 

7 Н А П Р Я Ж Е Н И Е  П Р И В О Д А  

 50/60 Гц 230 В 

— 24 В 

Клапан противопожарный дымовой многостворчатый (КЛДм), с пределом огнестойкости по 

потери плотности E 120 (3), нормально-закрытый стенового типа (С), типоразмера 400x400h , 

с реверсивным исполнительным механизмом типа BLE расположенным внутри корпуса (ВН), 

с номинальным напряжением питания 230 В. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ



СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД, МАССА (М) И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ (М2) КЛАПАНОВ КЛПм–1–К и КЛДм–3–К 

M, кг 

F, м2

ШИРИНА КЛАПАНА   A, ММ 
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400 11,9 
0,14 

11,9 
0,17 

13,0 
0,21 

14,1 
0,24 

15,3 
0,27 

16,4 
0,31 

17,5 
0,34 

18,6 
0,37 

19,7 
0,41 

20,9 
0,44 

22,0 
0,48 

23,1 
0,51 

24,2 
0,54 

25,4 
0,58 

26,5 
0,61 

27,6 
0,65 

28,7 
0,68 

500 12,2 
0,17 

13,5 
0,21 

14,8 
0,25 

16,1 
0,29 

17,4 
0,34 

18,7 
0,38 

19,9 
0,42 

21,2 
0,46 

22,5 
0,51 

23,8 
0,55 

25,1 
0,59 

26,4 
0,63 

27,7 
0,67 

29,0 
0,71 

30,3 
0,76 

31,6 
0,81 

32,9 
0,84 

600 13,5 
0,21 

15,0 
0,26 

16,4 
0,31 

17,9 
0,36 

19,4 
0,42 

20,8 
0,47 

22,3 
0,52 

23,7 
0,57 

25,2 
0,62 

26,7 
0,68 

28,1 
0,73 

29,6 
0,78 

31,1 
0,83 

32,5 
0,88 

34,0 
0,94 

35,4 
0,99 

36,9 
1,04 

700 14,9 
0,24 

16,6 
0,31 

18,2 
0,36 

19,8 
0,42 

21,5 
0,48 

23,1 
0,54 

24,7 
0,61 

26,4 
0,66 

28,0 
0,72 

29,6 
0,78 

31,3 
0,84 

32,9 
0,91 

34,5 
0,96 

36,1 
1,02 

37,8 
1,08 

39,4 
1,14 

41,0 
1,21 

800 16,3 
0,28 

18,1 
0,35 

19,9 
0,42 

21,7 
0,49 

23,5 
0,56 

25,3 
0,63 

27,1 
0,71 

28,9 
0,77 

30,7 
0,84 

32,5 
0,91 

34,3 
0,98 

36,1 
1,05 

37,9 
1,12 

39,7 
1,19 

41,5 
1,26 

900 17,7 
0,31 

19,7 
0,39 

21,6 
0,47 

23,6 
0,55 

25,6 
0,62 

27,5 
0,71 

29,5 
0,78 

31,5 
0,86 

33,5 
0,94 

35,4 
1,01 

37,4 
1,09 

39,4 
1,17 

41,3 
1,25 

43,3 
1,33 

45,3 
1,41 

1000 19,1 
0,34 

21,3 
0,43 

23,4 
0,52 

25,5 
0,61 

27,7 
0,69 

29,8 
0,77 

32,0 
0,86 

34,1 
0,95 

36,2 
1,03 

38,4 
1,12 

40,5 
1,21 

42,7 
1,29 

1100 20,4 
0,38 

22,7 
0,48 

25,1 
0,58 

27,4 
0,67 

29,7 
0,77 

32,0 
0,86 

34,3 
0,96 

1200 21,9 
0,42 

24,3 
0,52 

26,8 
0,62 

29,3 
0,73 

31,8 
0,83 

34,3 
0,94 

36,7 
1,04 

1300 23,3 
0,45 

25,9 
0,56 

28,6 
0,67 

31,2 
0,78 

1400 24,6 
0,49 

1500 26,0 
0,52 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД, МАССА (М) И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ (М2) КЛАПАНОВ КЛПм–2–К 

M, кг 

F, м2

ШИРИНА КЛАПАНА   A, ММ 
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400 12,9 
0,11 

14,4 
0,14 

15,9 
0,17 

17,4 
0,21 

18,9 
0,22 

20,4 
0,25 

21,9 
0,28 

23,4 
0,31 

24,9 
0,34 

26,4 
0,36 

27,9 
0,39 

29,4 
0,42 

30,9 
0,45 

32,4 
0,48 

33,9 
0,51 

35,4 
0,53 

36,9 
0,56 

500 14,7 
0,14 

16,5 
0,17 

18,2 
0,21 

20,0 
0,24 

21,7 
0,27 

23,5 
0,31 

25,2 
0,34 

27,0 
0,37 

28,7 
0,41 

30,5 
0,44 

32,2 
0,48 

34,0 
0,51 

35,7 
0,54 

37,5 
0,58 

39,2 
0,61 

41,0 
0,65 

42,7 
0,68 

600 16,5 
0,18 

18,5 
0,22 

20,5 
0,26 

22,5 
0,31 

24,5 
0,35 

26,5 
0,41 

28,5 
0,44 

30,5 
0,48 

32,5 
0,53 

34,5 
0,57 

36,5 
0,62 

38,5 
0,66 

40,5 
0,71 

42,5 
0,75 

44,5 
0,79 

46,5 
0,84 

48,5 
0,88 

700 18,3 
0,21 

20,5 
0,25 

22,8 
0,31 

25,1 
0,35 

27,3 
0,41 

29,6 
0,45 

31,8 
0,51 

34,1 
0,55 

36,3 
0,61 

38,6 
0,65 

40,8 
0,71 

43,1 
0,75 

45,4 
0,81 

47,6 
0,85 

49,9 
0,91 

52,1 
0,95 

54,4 
1,01 

800 20,0 
0,24 

22,5 
0,31 

25,0 
0,36 

27,5 
0,42 

30,0 
0,48 

32,5 
0,54 

35,1 
0,61 

37,6 
0,66 

40,1 
0,72 

42,6 
0,78 

45,1 
0,84 

47,6 
0,91 

50,1 
0,96 

52,6 
1,02 

55,1 
1,08 

900 21,8 
0,26 

24,6 
0,33 

27,4 
0,41 

30,1 
0,46 

32,9 
0,53 

35,6 
0,59 

38,4 
0,66 

41,2 
0,73 

43,9 
0,79 

46,7 
0,86 

49,5 
0,92 

52,2 
0,99 

55,0 
1,06 

57,7 
1,12 

60,5 
1,19 

1000 23,7 
0,29 

26,7 
0,36 

29,7 
0,43 

32,7 
0,51 

35,7 
0,58 

38,7 
0,65 

41,8 
0,72 

44,8 
0,79 

47,8 
0,86 

50,8 
0,94 

53,8 
1,01 

56,8 
1,08 

1100 25,4 
0,33 

28,7 
0,41 

31,9 
0,49 

35,2 
0,57 

38,5 
0,66 

41,7 
0,74 

45,0 
0,82 

1200 27,2 
0,35 

30,7 
0,44 

34,3 
0,53 

37,8 
0,62 

41,3 
0,71 

44,8 
0,79 

48,3 
0,88 

1300 29,0 
0,38 

32,8 
0,47 

36,6 
0,56 

40,4 
0,66 

1400 30,8 
0,42 

1500 32,6 
0,44 

СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД, МАССА (М) И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ (М2) КЛАПАНОВ КЛДм–2–К 

M, кг 

F, м2

ШИРИНА КЛАПАНА   A, ММ 
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400 10,8 
0,14 

11,7 
0,17 

12,6 
0,21 

13,5 
0,24 

14,4 
0,27 

15,3 
0,31 

16,2 
0,34 

17,1 
0,37 

18,0 
0,41 

19,0 
0,44 

19,9 
0,48 

20,8 
0,51 

21,7 
0,54 

22,6 
0,58 

23,5 
0,61 

24,4 
0,65 

25,3 
0,68 

500 11,9 
0,18 

12,9 
0,22 

13,9 
0,26 

14,9 
0,31 

15,9 
0,35 

16,9 
0,41 

17,8 
0,44 

18,8 
0,48 

19,8 
0,53 

20,8 
0,57 

21,8 
0,62 

22,8 
0,66 

23,8 
0,71 

24,8 
0,75 

25,8 
0,79 

26,8 
0,84 

27,8 
0,88 

600 13,3 
0,21 

14,4 
0,26 

15,5 
0,31 

16,7 
0,36 

17,8 
0,42 

18,9 
0,47 

20,0 
0,52 

21,1 
0,57 

22,2 
0,62 

23,3 
0,68 

24,4 
0,73 

25,5 
0,78 

26,6 
0,83 

27,7 
0,88 

28,8 
0,94 

29,9 
0,99 

31,1 
1,04 

700 14,8 
0,24 

16,0 
0,31 

17,2 
0,36 

18,5 
0,42 

19,7 
0,48 

20,9 
0,54 

22,1 
0,61 

23,3 
0,66 

24,6 
0,72 

25,8 
0,78 

27,0 
0,84 

28,2 
0,91 

29,4 
0,96 

30,7 
1,02 

31,9 
1,08 

33,1 
1,14 

34,3 
1,21 

800 16,0 
0,28 

17,3 
0,35 

18,6 
0,42 

19,9 
0,49 

21,2 
0,56 

22,5 
0,63 

23,8 
0,71 

25,1 
0,77 

26,4 
0,84 

27,7 
0,91 

29,0 
0,98 

30,3 
1,05 

31,6 
1,12 

32,9 
1,19 

34,2 
1,26 

900 17,5 
0,31 

18,9 
0,39 

20,3 
0,47 

21,7 
0,55 

23,2 
0,62 

24,6 
0,71 

26,0 
0,78 

27,4 
0,86 

28,8 
0,94 

30,3 
1,01 

31,7 
1,09 

33,1 
1,17 

34,5 
1,25 

35,9 
1,33 

37,3 
1,41 

1000 19,0 
0,34 

20,6 
0,43 

22,1 
0,52 

23,6 
0,61 

25,1 
0,69 

26,7 
0,77 

28,2 
0,86 

29,7 
0,95 

31,2 
1,03 

32,8 
1,12 

34,3 
1,21 

35,8 
1,29 

1100 20,2 
0,38 

21,9 
0,48 

23,5 
0,58 

25,1 
0,67 

26,7 
0,77 

28,3 
0,86 

29,9 
0,96 

1200 21,9 
0,42 

23,6 
0,52 

25,3 
0,62 

27,1 
0,73 

28,8 
0,83 

30,5 
0,94 

32,2 
1,04 

1300 23,1 
0,46 

24,9 
0,57 

26,7 
0,68 

28,5 
0,81 

1400 24,7 
0,49 

1500 26,5 
0,52 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД, МАССА (М) И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ (М2) КЛАПАНОВ КЛПм–1–C и КЛДм–3–C 

M, кг 

F, м2

ШИРИНА КЛАПАНА   A, ММ 
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400 11,6 
0,06 

12,8 
0,09 

13,9 
0,12 

15,1 
0,15 

16,3 
0,18 

17,4 
0,21 

18,6 
0,24 

19,8 
0,28 

20,9 
0,31 

22,1 
0,34 

23,3 
0,37 

24,4 
0,41 

25,6 
0,43 

26,8 
0,46 

28,0 
0,49 

29,1 
0,52 

30,3 
0,55 

500 13,2 
0,08 

14,5 
0,12 

15,9 
0,16 

17,2 
0,21 

18,6 
0,24 

19,9 
0,28 

21,3 
0,32 

22,7 
0,36 

24,0 
0,41 

25,4 
0,45 

26,7 
0,49 

28,1 
0,53 

29,4 
0,57 

30,8 
0,61 

32,1 
0,65 

33,5 
0,69 

34,8 
0,73 

600 14,9 
0,09 

16,4 
0,14 

17,9 
0,19 

19,5 
0,24 

21,0 
0,29 

22,6 
0,34 

24,1 
0,39 

25,6 
0,44 

27,2 
0,48 

28,7 
0,53 

30,3 
0,58 

31,8 
0,63 

33,4 
0,68 

34,9 
0,73 

36,4 
0,78 

38,0 
0,83 

39,5 
0,88 

700 16,5 
0,11 

18,3 
0,16 

20,0 
0,22 

21,7 
0,28 

23,4 
0,34 

25,2 
0,39 

26,9 
0,45 

28,6 
0,51 

30,4 
0,56 

32,1 
0,62 

33,8 
0,68 

35,5 
0,73 

37,3 
0,79 

39,0 
0,85 

40,7 
0,91 

42,5 
0,96 

44,2 
1,02 

800 18,1 
0,13 

20,0 
0,19 

21,9 
0,26 

23,8 
0,33 

25,8 
0,39 

27,7 
0,46 

29,6 
0,53 

31,5 
0,59 

33,4 
0,66 

35,3 
0,73 

37,3 
0,8 

39,2 
0,86 

41,1 
0,93 

43,0 
1,01 

44,9 
1,06 

900 19,8 
0,14 

21,9 
0,22 

24,0 
0,29 

26,1 
0,37 

28,2 
0,44 

30,3 
0,52 

32,4 
0,59 

34,5 
0,67 

36,6 
0,74 

38,7 
0,82 

40,8 
0,89 

42,9 
0,97 

45,0 
1,04 

47,1 
1,12 

49,2 
1,19 

1000 21,5 
0,16 

23,8 
0,24 

26,0 
0,32 

28,3 
0,41 

30,6 
0,49 

32,9 
0,57 

35,2 
0,65 

37,5 
0,74 

39,8 
0,82 

42,1 
0,91 

44,4 
0,99 

46,6 
1,07 

1100 23,0 
0,17 

25,5 
0,27 

28,0 
0,36 

30,5 
0,45 

32,9 
0,55 

35,4 
0,64 

37,9 
0,73 

1200 24,7 
0,19 

27,4 
0,29 

30,0 
0,39 

32,7 
0,49 

35,4 
0,59 

38,0 
0,69 

40,7 
0,81 

1300 26,3 
0,21 

29,1 
0,32 

32,0 
0,43 

34,8 
0,54 

1400 28,0 
0,22 

1500 29,7 
0,24 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД, МАССА (М) И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ (М2) КЛАПАНОВ КЛПм–2–C 

M, кг 

F, м2

ШИРИНА КЛАПАНА   A, ММ 
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400 12,1 
0,05 

13,5 
0,07 

14,9 
0,10 

16,3 
0,12 

17,7 
0,15 

19,1 
0,17 

20,5 
0,21 

21,9 
0,22 

23,4 
0,25 

24,8 
0,27 

26,2 
0,31 

27,6 
0,32 

29,0 
0,35 

30,4 
0,37 

31,8 
0,41 

33,2 
0,42 

34,7 
0,45 

500 13,8 
0,07 

15,4 
0,11 

17,1 
0,14 

18,7 
0,17 

20,4 
0,21 

22,1 
0,24 

23,7 
0,28 

25,4 
0,31 

27,1 
0,35 

28,7 
0,38 

30,4 
0,42 

32,1 
0,45 

33,7 
0,49 

35,4 
0,52 

37,1 
0,56 

38,7 
0,59 

40,4 
0,63 

600 15,6 
0,08 

17,5 
0,12 

19,4 
0,16 

21,3 
0,21 

23,2 
0,24 

25,1 
0,28 

27,1 
0,32 

29,0 
0,36 

30,9 
0,41 

32,8 
0,45 

34,7 
0,49 

36,7 
0,53 

38,6 
0,57 

40,5 
0,61 

42,4 
0,65 

44,3 
0,69 

46,2 
0,73 

700 17,4 
0,09 

19,5 
0,14 

21,7 
0,18 

23,9 
0,23 

26,0 
0,28 

28,2 
0,32 

30,4 
0,37 

32,6 
0,42 

34,7 
0,46 

36,9 
0,51 

39,1 
0,56 

41,2 
0,61 

43,4 
0,65 

45,6 
0,71 

47,8 
0,75 

49,9 
0,79 

52,1 
0,84 

800 19,1 
0,11 

21,5 
0,16 

23,9 
0,22 

26,3 
0,28 

28,8 
0,34 

31,2 
0,39 

33,6 
0,45 

36,0 
0,51 

38,4 
0,56 

40,9 
0,62 

43,3 
0,68 

45,7 
0,73 

48,1 
0,79 

50,6 
0,85 

53,0 
0,91 

900 20,9 
0,12 

23,5 
0,18 

26,2 
0,24 

28,9 
0,31 

31,6 
0,37 

34,2 
0,43 

36,9 
0,51 

39,6 
0,56 

42,3 
0,62 

45,0 
0,69 

47,6 
0,75 

50,3 
0,81 

53,0 
0,87 

55,7 
0,94 

58,3 
1,01 

1000 22,7 
0,13 

25,6 
0,21 

28,5 
0,27 

31,5 
0,34 

34,4 
0,41 

37,3 
0,47 

40,2 
0,54 

43,2 
0,61 

46,1 
0,68 

49,0 
0,75 

52,0 
0,82 

54,9 
0,89 

1100 24,4 
0,15 

27,5 
0,23 

30,7 
0,31 

33,9 
0,39 

37,1 
0,46 

40,3 
0,54 

43,5 
0,62 

1200 26,2 
0,16 

29,6 
0,24 

33,0 
0,33 

36,5 
0,41 

39,9 
0,51 

43,3 
0,58 

46,8 
0,67 

1300 27,9 
0,18 

31,6 
0,27 

35,2 
0,37 

38,9 
0,46 

1400 29,7 
0,19 

1500 31,5 
0,21 

СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД, МАССА (М) И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ (М2) КЛАПАНОВ КЛДм–2–C 

M, кг 

F, м2

ШИРИНА КЛАПАНА   A, ММ 

40
0 

50
0 

60
0 

70
0 

80
0 

90
0 

10
00

 

11
00

 

12
00

 

13
00

 

14
00

 

15
00

 

16
00

 

17
00

 

18
00

 

19
00

 

20
00

 

ВЫ
СО

ТА
 К

Л
А

П
А

Н
А 

  B
, М

М
 

400 10,8 
0,06 

11,7 
0,09 

12,6 
0,12 

13,4 
0,15 

14,3 
0,18 

15,2 
0,21 

16,0 
0,24 

16,9 
0,28 

17,8 
0,31 

18,7 
0,34 

19,5 
0,37 

20,4 
0,41 

21,3 
0,43 

22,2 
0,46 

23,0 
0,49 

23,9 
0,52 

24,8 
0,55 

500 12,1 
0,08 

13,1 
0,12 

14,0 
0,16 

15,0 
0,21 

16,0 
0,24 

16,9 
0,28 

17,9 
0,32 

18,8 
0,36 

19,8 
0,41 

20,8 
0,45 

21,7 
0,49 

22,7 
0,53 

23,6 
0,57 

24,6 
0,61 

25,5 
0,65 

26,5 
0,69 

27,5 
0,73 

600 13,7 
0,09 

14,8 
0,14 

15,9 
0,19 

16,9 
0,24 

18,0 
0,29 

19,1 
0,34 

20,1 
0,39 

21,2 
0,44 

22,3 
0,48 

23,3 
0,53 

24,4 
0,58 

25,5 
0,63 

26,6 
0,68 

27,6 
0,73 

28,7 
0,78 

29,8 
0,83 

30,8 
0,88 

700 15,3 
0,11 

16,5 
0,16 

17,7 
0,22 

18,9 
0,28 

20,1 
0,34 

21,3 
0,39 

22,4 
0,45 

23,6 
0,51 

24,8 
0,56 

26,0 
0,62 

27,2 
0,68 

28,4 
0,73 

29,6 
0,79 

30,7 
0,85 

31,9 
0,91 

33,1 
0,96 

34,3 
1,02 

800 16,7 
0,13 

18,0 
0,19 

19,2 
0,26 

20,5 
0,33 

21,8 
0,39 

23,1 
0,46 

24,3 
0,53 

25,6 
0,59 

26,9 
0,66 

28,1 
0,73 

29,4 
0,81 

30,7 
0,86 

31,9 
0,93 

33,2 
1,01 

34,5 
1,06 

900 18,4 
0,14 

19,8 
0,22 

21,1 
0,29 

22,5 
0,37 

23,9 
0,44 

25,3 
0,52 

26,7 
0,59 

28,1 
0,67 

29,4 
0,74 

30,8 
0,82 

32,2 
0,89 

33,6 
0,97 

35,0 
1,04 

36,4 
1,12 

37,7 
1,19 

1000 20,1 
0,16 

21,6 
0,24 

23,1 
0,32 

24,6 
0,41 

26,1 
0,49 

27,6 
0,57 

29,0 
0,65 

30,5 
0,74 

32,0 
0,82 

33,5 
0,91 

35,0 
0,99 

36,5 
1,07 

1100 21,5 
0,17 

23,1 
0,27 

24,6 
0,36 

26,2 
0,45 

27,8 
0,55 

29,4 
0,64 

30,9 
0,73 

1200 23,3 
0,19 

25,0 
0,29 

26,7 
0,39 

28,3 
0,49 

30,0 
0,59 

31,7 
0,69 

33,4 
0,81 

1300 24,7 
0,21 

26,4 
0,32 

28,2 
0,43 

30,0 
0,54 

1400 26,5 
0,22 

1500 28,4 
0,24 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

РЕШЕТКА РКЛД

где:
A — ширина клапана, мм;
B — высота клапана, мм;

Глубина решетки, по умолчанию — 26 мм.

Решетки декоративные РКЛД являются комплектующими изделиями  к противопожарным 
клапанам. Их изготавливают из оцинкованной и черной сталей с последующей окраской. 
Типоразмерный ряд решеток РКЛД соответствует ряду клапанов дымоудаления КЛД. 
Крепление решеток осуществляется к стене видимым болтовым соединением. Особенностью 
решеток РКЛД является низкое аэродинамическое сопротивление, простота конструкции, 
привлекательный дизайн. 

Важно!Размеры решетки (A*B) указываются по сечению клапана.

Возможные варианты исполнения:

• Оцинкованная /нержавеющая /черная сталь.

• Угол наклона ламелей решетки только 45о.
• Возможно изменение ширины и шага ламелей.

• Углы могут быть заварены по специальному требованию Заказчика.




